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M o n t a g e a n l e i t u n g  u n d   
E l e k t r o i n s t a l l a t i o n s a n l e i t u n g  

B e h ä l t e r  S a u g e r   
A s s e m b l y  i n s t r u c t i o n  a n d   
e l e c t r i c a l  d o c u m e n t a t i o n  

 S u c t i o n  h o p p e r  

pe l le ts ta r  Touch  10-60   
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Montage der Schnappschiene für Motorschutz 
und 2 Bohrungen für Netzfilter. 
Mount the mounting bar for the engine 
protection and 2 holes for the mains filter. 

Montage des Motorschutzes auf 
Schnappschiene. 
Mount the engine protection on the mounting 
bar. 

 

Die Stecker sind lt. Anschlussbelegung E-
Doku des Kessels Pelletstar Touch 
anzuschließen! (Die Stecker X9 und X43 
werden durch die Stecker vom Behälter 
ersetzt.) 
The plug must be connected according to pin 
assignment of the E-docu of the boiler 
pelletstar touch! (The connector X9 und X43 
are replaced by the plug from the suction 
hopper.) 

Montage / Anschrauben des Netzfilters 
(Anschlussbelegung lt. E-Plan auf Netzfilter) 
Mounting / bolting of the mains filter (pin 
assignment according to E-plan on mains 
filter. 

 


