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600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich, Biomasse Heizwerk St. Andrd-Wordern

Anlage Bericht Nr.
- E:1260110
11600 kW Biokesselanlage : Datum d. Messungen
7. Dezember 2010

"BEFUND

_ iiber die geméB der Feuerungsanlagen - Verordnung - FAV BGBL II Nr. 331/1997

an der Kesselanlage durchgefiihrten Emissionsmessungen

Betriebsweise der Kessel wihrend den Messungen

T#essel Nr. 1 1

Brennstoffwirmeleistung

Lastzustand Teillast Volllast
in kW 259 665
in % der Nennleistung: 39 100

BRENNSTOFF

Art und Herkunft Hackgut : Hackgut
Laut Onorm M 7133 M 7133
Heizwert Hu (kJ/kg) 11.000 11.000

(Durchschnittswert It. Literatur)

Aschegehalt (% d. M.) = .

Schwefelgehalt (% d.M.) - =

Dichte (20°C, kg/l bzw. kg/1113) - =

Wassergehalt (%) . -

BETRIEBSZUSTAND DER ANLAGE WAHREND DEN MESSUNGEN

Die mit Hackgut befeuerte Kesselanlage befand sich wihrend der Messwertermittiung in einem
stationdren Betriebszustand.

Die Brennstoffwirmeleistung wurde aus der Abgasmenge und einem Heizwert von 11 Ml/kg
(Durchschnittswert It. Literaturangabe) errechnet.

Die Anlage wurde demnach bei der Verbrennung von Hackgut mit einer Auslastung von

ca. 39 % im Teillastbereich und ca. 100 % im Volllastbereich betrieben.

Die Anlage ist je nach Auslastung iiber 24 Stunden pro Tag im Regelbetrieb.



260110 Priifbericht iiber Emissionsmessungen 2010 - Seite 2 (0)
600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich, Biomasse Heizwerk St. Andra-Wordern

[MESS-, ANALYSE- UND BEURTEILUNGSWERTE

Messergebnisse bezogen auf 273 K, 1013 mbar nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf}
die Einzelauswertungen und Angaben Uiber Halbstundenmittelwerte sind in den als Beilage 2
enthaltenen Auswertungen ausfithrlich dokumentiert.

Betriebszustand: TEILLAST (ca. 39 %)

é Messergebnis lt. Protokoll Beurteilungswert *) Grenzwert **)

| |Staubgehalt (mg/Nm’) 32 22 60

leo (mg/Ni’) 166 114 250
NO, als NO, (mg/Nm’) 132 91 250
Org. C (mg/Nm”) 2 1 20
S0, (mg/Nm3) 3 « =
0, (%) 9,4 13,0 i

*) ... Nach FAV BGBI If Nr. 331/1997
%) Nach Genehmigungsbescheid (siehe auche Seite 5 - zul. Grenzwerte)

SONSTIGE FUR DIE EMISSIONSBEURTEILUNG MASSGEBLICHE ANGABEN

- Austrittshéhe der Emissionen iiber dem Boden . 18 m

- Oberer lichter Durchmesser des Schornsteins 0,3 m

- Temperatur des Abgases im Messquerschnitt 91 2¢

- Hauptgasstrom trocken (bez. auf 0 °C, 1013 mbar und 13 % O,) 842 Nm’/h

- Abgasmenge Ntrm®/kg bzw Nm’® Brennstoff (bez. auf 13 % O,) 9,90 m’/kg(m’)
- Abgasverlust 6,4 %

BEURTEILUNG

Grenzwerte Staub oder NO, als org.

hinsichtlich: Rufzahl NO, C CO
werden

eingehalten X X X X
werden nicht

eingehalten

Bei bestimmungsgemifem Betrieb der Kesselanlage und bei Verwendung eines normgerechten Brennstoffes
werden bei dem gepriiften Betriebszustand der Anlage (w.0.e.) die It. Genehmigungsbescheid der BH - Tulln
(Aktenzahl: TUW2-BO-1017/001 und TUW2-BA-1033/001 vom 20. Juli 2010) als maximal zuldssig erachteten

Emissionsgrenzwerte eingehalten.
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600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich, Biomasse Heizwerk St. Andrd-Wo6rdern

MESS-, ANALYSE- UND BEURTEILUNGSWERTE

%Messcrgebnisse bezogen auf 273 K, 1013 mbar nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf;
\die Einzelauswertungen und Angaben iiber Halbstundenmittelwerte sind in den als Beilage 2
enthaltenen Auswertungen ausfiihrlich dokumentiert.

Betriebszustand: VOLLLAST (ca. 100 %)

Messergebnis 1t. Protokoll Beurteilungswert *) Grenzwert **)

l|Staub (mg/Nm“) 72 50 60

CO (111ng1113) 107 74 250

[NO, als NO, (mg/Nm’) 173 120 250
| Org. C (mg/Nm®) | 1 20
r SO;I (mg/Nm] ) . ~ =
o, (%) 9,4 13,0 .

'[*) ... Nach FAV BGBIII Nr. 331/1997
*%) ... Nach Genehmigungsbescheid (siehe auche Seite 5 - zul. Grenzwerte)

SONSTIGE FUR DIE EMISSIONSBEURTEILUNG MASSGEBLICHE ANGABEN

_ Austrittshohe der Emissionen iiber dem Boden 18 m

_ Oberer lichter Durchmesser des Schornsteins c 0,3 m

- Temperatur des Abgases im Messquerschnitt 132 °C

- Hauptgasstrom trocken (bez. auf 0 °C, 1013 mbar und 13 % O5) 2.131 Nm’/h

- Abgasmenge Ntrm’/kg bzw.Nm® Brennstoff (bez. auf 13 % O,) 9,78 m'/kg(m’)
- Abgasverlust 10,2 %

BEURTEILUNG

Grenzwerte Staub oder NO, als org.

hinsichtlich: Ruf3zahl NO, C CcO
werden

eingehalten X X X X
werden nicht

eingehalten

Bei bestimmungsgemaBem Betrieb der Kesselanlage und bei Verwendung eines normgerechten Brennstotfes
werden bei dem gepriiften Betriebszustand der Anlage (w.o.e.) die It. Genehmigungsbescheid der BH - Tulln
(Aktenzahl: TUW2-B0O-1017/001 und TUW2-BA-1033/001 vom 20. Juli 2010) als maximal zuldssig erachteten
Emissionsgrenzwerte eingehalten.

L
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Seite 4 (6)

600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich, Biomasse Heizwerk St. Andri-Wérdern

;jLGEMEINER TEIL

‘Messung und Besichtigung

- Aufstellungsort der Anlage

Kesselhaus - Biomasse Heizwerk St. Andrda-Wérdern
3423 St. Andrd-Wérdern, Greifensteiner Strasse 33

Rechtswert -
Hochwert -

- UMFANG DER UNTERSUCHUNG (lt. Auftrag)
&

Staub, NO,, CO, org. C, O, , Abgastemperatur und
Abgasvolumenstrom

- Ort der Emissionsmessung

Die Messungen erfolgten an einer It. OEN 15259 und der VDI 2066, Blatt |
als geeignet erscheinenden Entnahmestelle im Abgaskamin der Kesselanlage.

Verwendete Priifnormen / Messunsicherheit

Paramter Priifmethode Messun-

sicherheit
Staub M 5861 und VDI 2066, Bl. 2 +10 %
NO, VDI 2456, B1. 5 + 6%
CcO VDI 2459, Bl. 6 + 6 %
Org. C VDI 3481, Bl. 1 und EN 12 619 + 6 %
0, . + 6 %

Die Messunsicherheit ist eine erweiterte Unsicherheit mit k = 2.
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600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich, Biomasse Heizwerk St. Andri-Wérdern

o ATG Anlagentechnik Gesellschaft mbH
- Gustay Brunner Straf3e 1
7400 Oberwart

Zeitpunkt der Messung und Besichtigung

Datum 7. Dezember 2010

Messzeit 07.00 - 12.00 Uhr

Durchfiihrung der Messungen

Die Auswahl der Messorte und die Zahl der Messpunkte erfolgte in Anlehnung an die
It. OEN 15259 sowie der VDI 2066 - Blatt 1 festgelegten Mindestanforderungen.

Angaben Uber die behordliche Genehmigung der Anlage

Behorde Bezirkshauptmannschaft Tulln

Aktenzahl TUW2-BO-1017/001 und TUW2-BA-1033/001 vom 20. Juli 2010

Gesetzliche Vorschriften (zulidssige Grenzwerte)

Nach Nach Genehmigungsbescheid der BH - Tulln
(Aktenzahl: TUW2-BO-1017/001 und TUW2-BA-1033/001 vom 20. Juli 2010)

- max. zuldssiger Staubgehalt im Abgas 60 mgr‘N|113
- max. zuldssiger org. C-Gehalt im Abgas 20 mg/l\lm3
- max. zulissiger CO-Gehalt im Abgas 250 mg/Nm®
- max. zulidssiger NO,-Gehalt angegeben als 250 mg/Nm’

NO, im Abgas




l, Angaben zur Anlage

& Sstandort
: Art und Zweck der Anlage

Bezeichnung im Betrieb

Technische Daten der Anlage

KESSEL (WARMETAUSCHER)

Hersteller
. Type

Baujahr
Herstell-Nr.
Heizfliache
Max. Betriebsdruck
Max. Kesselleistung

N
1

L
4

FEUERUNG (BRENNER)
Fabrikat
Type
Bauart
Baujahr
Brennstoffart
Max. Brennstoffimenge

STAUBABSCHEIDER

Fabrikat
Bauart / Type
Baujahr

SAUGZUGVENTILATOR

Fabrikat

Type

Baujahr
Volumenstrom

RAUCHFANG
Werkstoff
Hohe iiber dem Boden
Austrittsdurchmesser
Austrittsrichtung

1260110 Priifbericht iiber Emissionsmessungen 2010 -
s 600 kW Biokesselanlage / SIEMENS AG Osterreich,

wie vorne angegeben
Warmwassererzeugung

600 kW Biokesselanlage

HERZ

BioFire 600 BioControl
2010

1080100191

-m2

5 bar

600 kW

HERZ

BioFire 600 BioControl
Schubrostfeuerung
2010

Hackgut

ca. 200 - 250 kg/h

HERZ
Zyklonabscheider
2010

HERZ

Zyklovent
2010
-Bm’/h

Stahlrohr (isoliert)
18 m
0,3m
vertikal nach oben

Seite 6 (0)

Biomasse Heizwerk St. Andra-Wardern




Beilage: 1

SCHEMASKIZZE

+18m
Y,
MESSEBENE
ca. +9m
Li-— -
23D
VENTILATOR '
ca.+2m
[ 1= - | '.
fl
ZYKLON |
!
600 kW BIOKESSEL
1 | 00m
/’_ ’ r/.:I/ - o . ,; /’ e




Beilage: 2/1

AUSWERTUNG DER EMISSIONSMESSUNG

MESSZEIT:
ANLAGE:

St. Andria-Wordern
E: 1260110
7. Dezember 2010

09.30 - 11.00 Uhr
600 kW Biokesselanlage

Teillast (ca. 39 %)

Raumtemperatur

Brennstoffart
Brennstofftemperatur
Heizwert (Durchschnittswert)
Aschegehalt
Brennstoffmassenstrom
Brennstoffwirmeleistung

SGRADMESSSTELLE

Abgastemperatur
0,

CO,
Abgasverlust

'EMISSIONSMESSSTELLE

i Messort

. . Luftdruck an der Messstelle

Statischer Druck

Abgasdichte

Abgasfeuchte

Einlauflinge

Auslauflinge

Beurteilung der Messstrecke

Anzahl der Messstellen

Anzahl der Messpunkte im Messquerschnitt
Kanalflache
Stromungsgeschwindigkeit (Mittelwert)

Abgastemperatur

Abgasvolumenstrom
im Betriebszustand
im Normzustand - feucht
im Normzustand - trocken

0,
CO,
Verwendete Filter

Werkstoff der Filterhiilse
Filtermaterial

18 °C

Hackgut
10 °C
11.000 kJ/kg
- %
85 kg/h
259 kW

91 °C
9.4 %
11,1 %
6,4 %

Im Abgaskamin
977 hPa
-0,38 hPa
0,945 kg/m’
65 g/Nm3
ca. 7,0 m (23D)
ca. 9,0 m (30D)
normgerecht
1
4

0,071 m’
34 m/s

91 *C

868 Bm’/h
627 Nm*/h
581 Nm’/h

9,4 %
11,1 %

Titanlegierung
Quarzwolle




Beilage: 2/2

STAUB - EMISSIONEN (Halbstundenmittelwerte)

Betriebszustand: TEILLAST (ca. 39 %)
MESSSTELLE IM ABGASKAMIN

Von 09.30 bis 09.55 Uhr

Abgesaugte Teilgasstrommenge 2,100 m’
Staubgehalt im Filter 30 mg
Staubgehalt im
Normzustand trocken 31 mg/Nm3
Normzustand feucht 29 mg,/l\lm3
Staubgehalt trocken bez. auf 13 % O2: 21 mg/Nm’
AESSUNG 2: Von 10.00 bis 10.25 Uhr
Abgesaugte Teilgasstrommenge 2,100 m’
Staubgehalt im Filter 30 mg
Staubgehalt im
¥ Normzustand trocken 31 mg/Nmll
R Normzustand feucht 29 mg/Nm®
5 3 o Staubgehalt trocken bez. auf 13 % O2: 22 11'1g.*'Nm3
B
. MESSUNG 3: Von 10.30 bis 11.00 Uhr
3 Abgesaugte Teilgasstrommenge 2,200 m’
55 (R Staubgehalt im Filter 32 mg
R il Staubgehalt im
et Normzustand trocken 32 mg/Nm‘"
% Normzustand feucht 30 mg/Nm’
Staubgehalt trocken bez. auf 13 % O2: 23 mg/Nrn3

STAUBGEHALT (Mittelwert aus 3 Messungen)

(iiber den Beurteilungszeitraum von 09.30 bis 11.00 Uhr)
Staubgehalt im

Normzustand trocken 32 mg/Nm’
Normzustand feucht 29 mg/Nm3
O, gemessen 9.4 %

Staubgehalt bezogen auf 13 % 02: 22 mg/Nm’




Beilage: 2/3

E' SSIONSMESSDATEN - HALBSTUNDENMITTELWERTE
3 hinsichtlich Abgastemperatur, CO, NO, als NO,, SO, und organisch C

Betriebszustand: TEILLAST (ca. 39 %)
MESSSTELLE IM ABGASKAMIN

Messzeit:  09.30-10.00 Uhr

en auf 8,8 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02
95 °C 95 °C

214 mg/Nm’ 140 mg/Nm’

136 mg/Nm’ 89 mg/Nm’

s mg/Nm3 5 mg/l\lm3

2 mg/Nm’ 2 mg/Nm’

Messzeit:  10.00-10.30 Uhr

auf 9,6 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02

astemperatur 88 °C 88 °C
144 mg/Nm3 101 1'r1g/Nm3
'N0.2 130 mg{Nn'f' 91 mg/Nm3
% . mg/Nm] = mg/N1n3
‘._:I-_I'Gfﬁls;.org_.c I mg/Nm’ I mg/Nm’

Messzeit:  10.30-11.00 Uhr

~ bezogen auf 9,8 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02

a‘s_t_ér'npicranu' 89 °C 89 °C

8 CO 140 mg/Nrn3 100 mg/Nm3
. NO, als NO, 130 mg/Nm’ 93 mg/Nm’
" SO2 : - mg/Nm’ - mg/Nm’
. '3_HC'als org. C | mg/Nm’ | mg/Nm’

GESAMTMITTELWERTE UBER DEN MESSZEITRAUM

Messzeit:  09.30-11.00 Uhr

bezogen auf 9,4 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02
Abgastemperatur gt °g 91 °C
Co 166 11.1g/]\lm3 114 mg/Nm’
NO, als NO, 132 r'ng/Nm3 91 mg/Nm3
S0, - mg/Nm’ - mg/Nm’

HC als org. C 2 mg/Nm’ I mg/Nm’

RO T e 1)




Beilage: 2/4

AUSWERTUNG DER EMISSIONSMESSUNG

St. Andri-Wordern MESSZEIT:
E:1260110 ANLAGE:
7. Dezember 2010

08.00 - 09.30 Uhr
600 kW Biokesselanlage
Volllast (ca. 100 %)

i
L
i

Raumtemperatur

Brennstoffart
Brennstofftemperatur
Heizwert (Durchschnittswert)
Aschegehalt
Brennstoffmassenstrom
Brennstoffwirmeleistung

GRADMESSSTELLE

Abgastemperatur
0,

CO,
Abgasverlust

 EMISSIONSMESSSTELLE

Messort
Luftdruck an der Messstelle
Statischer Druck

Abgasdichte

Abgasfeuchte

Einlauflinge

Auslauflinge

Beurteilung der Messstrecke

Anzahl der Messstellen

Anzahl der Messpunkte im Messquerschnitt

Kanalfliche
Stromungsgeschwindigkeit (Mittelwert)

Abgastemperatur

Abgasvolumenstrom
im Betriebszustand
im Normzustand - feucht
im Normzustand - trocken

0,
o,

Verwendete Filter
Werkstoff der Filterhiilse
Filtermaterial

17°C

Hackgut
10 °C
11.000 ki/kg
- %

218 kg/h
665 kW

132 °C
9,4 %
11,1 %
10,2 %

Im Abgaskamin
977 hPa
-0,35 hPa
0,851 kg/m’
62 g/Nm3
ca. 7,0 m (23D)
ca. 9,0 m (30D)
normgerecht
1
4

0,071 m’
9,6 m/s

132.°C

2.436 Bm’/h
1.583 Nm’/h
1.470 Nm’/h

9,4 %
11,1 %

Titanlegierung
Quarzwolle
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AUB - EMISSIONEN (Halbstundenmittelwerte)

Betriebszustand: VOLLLAST (ca. 100 %)
MESSSTELLE IM ABGASKAMIN

Von 08.00 bis 08.30 Uhr

‘Abgesaugte Teilgasstrommenge 1,600 m’

~ Staubgehalt im Filter 52 mg

- Staubgehalt im

~ Normzustand trocken 69 mg/Nm’
Normzustand feucht 64 mg/Nm’
Staubgehalt frocken bez. auf 13 % 02 47 mg/Nm’

Von 08.35 bis 09.00 Uhr

Abgesaugte Teilgasstrommenge 1,500 m’
Staubgehalt im Filter 53 mg
Staubgehalt im

Normzustand trocken 75 mg/Nm’
Normzustand feucht 69 mg/Nm®
Staubgehalt trocken bez. auf 13 % 02: : 52 mg/Nm’

Von 09.05 bis 09.30 Uhr

Abgesaugte Teilgasstrommenge 1,200 m’
‘Staubgehalt im Filter 42 mg
‘Staubgehalt im

Normzustand trocken 74 mg/Nm’
Normzustand feucht 69 rnngm3
Staubgehalt trocken bez. auf 13 % O2: 50 mg/Nm’

STAUBGEHALT (Mittelwert aus 3 Messungen)
(iiber den Beurteilungszeitraum von 08.00 bis 09.30 Uhr)

. _ Staubgehalt im
~ Normzustand trocken 72 mg/Nm’
| Normzustand feucht 67 mg/Nm’
} 02 gemessen 9,4 %

Staubgehalt bezogen auf 13 % 02: 50 mg/Nm’




Beilage: 2/6 E

IONSMESSDATEN - HALBSTUNDENMITTELWERTE
hinsichtlich Abgastemperatur, CO, NOy als NO,, SO, und organisch C

Betriebszustand: VOLLLAST (ca. 100 %)
MESSSTELLE IM ABGASKAMIN

 Messzeit: 08.00-08.30 Uhr

%02 (Messwert) bezogen auf 13 %02
110 mg/Nm’ 76 mg/Nm’

174 mg/Nm® 120 mg/Nm’

- mg/Nm’ - mg/Nm’

2 mg/Nm’ I mg/Nm’

Messzeit: 08.30-09.00 Uhr

19,5 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02

132 °¢ 132:°€
109 mg/Nm’ 76 mg/Nm’
173 rng.fl\lm3 120 mg/Nm3
3 3
- mg/Nm - mg/Nm
I mg/Nm’ 1 mg/Nm’

Messzeit:  09.00-09.30 Uhr

vauf 9,3 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02
133 °C 133 °C
102 mg/Nm’ 70 mg/Nm’
173 mg/Nm’ 118 mg/Nm’
- mg/Nm’ - mg/Nm’
| mg/Nm’ | mg/Nm’
t ¥
i;‘. GESAMTMITTELWERTE UBER DEN MESSZEITRAUM
{
E Messzeit: _08.00-09.30 Uhr
ﬁ bezogen auf 9,4 %02 (Messwert) bezogen auf 13 %02
%
1]
~ Abgastemperatur 1329 132 °C
g CO 107 mg/Nm’ 74 mg/Nm’
.~ NO,alsNO, 173 mg/Nm’ 120 mg/Nm’
. SO, - mg/Nm’ - mg/Nm’

HC als org. C | mg/Nm’ I mg/Nm’
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Beilage
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Beilage
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DIN 43710

Thermoelektrisch

Thermoelement Ni/CrNi
Digitalanzeigeinstrument Testo 452

Testoterm

-120°Chbis + 1370 °C

<1 % vom Messwert

Kontinuierlich im Messquerschitt mit Messdaten-
erfassungsanlage

VDI 2066, Blatt 1

Bestimmung des dynamischen Staudruckes tiber
den Messquerschnit

Digitales Differenzdruckmessgerit, Typ EMA 82
MULTUR

0 - 10 mbar

+ 0,02 mbar

Differenzdruckmessung zwischen statischem Druck
im Abgasquerschnitt und Umgebungsdruck
Digitales Differenzdruckmessgerit, Typ EMA 82
MULTUR

0 - 10 mbar

+ 0,02 mbar

D) LURTDRUCK IN HOHE DER MESSSTELLE

Kompensiertes Prézisionsbarometer
)} : EMPEX

essbereich 500 bis 1050 hPa

Messunsicherheit (k= 1) + 5 hPa

Silikagel und nachfolgende gravimetrische Bestimmung

- bzw. Zwei-Thermometer-Methode

- Messunsicherheit (k = 1) <+ [ °C beim trockenen Thermometer
<+ 1 °C beim feuchten Thermometer

Beilage: 4/1
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+ 1% des gemessenen Wertes

Durchfluflmesser (Rotameter)
+ 1% des gemessenen Wertes

lem nachgeschalteten Filter (isokinetische Absaugung)

O-Norm M 5861 bzw. VDI 2066
cef-Austria

SDW - 002

Filterkopfgerdt mit Quarzwollehiilse
innenliegend im Kanal, unbeheizt
Titanlegierung

Titanlegierung

Quarzwolle (gestopft)

Planfilter

keine

absolut 0,5 mg/Probe

relativ 0,5 mg/m’
+ 5 % des Messwertes

‘Trocknungstemperatur des Abscheidemediums

vor und nach der Beaufschlagung 110 °C
Trocknung des Abscheidemediums vor und
- nach der Beaufschlagung lh

Elektronische Milligramm - Waage

: Fabrikat Sartorius
"~. Type A2008
it Fehlergrenze + 1 % des Messwertes
L Letzte Kalibrierung Juli 2010
5




lektronisches Digital—Anzeigemessger'at mit Analogausgang
VDI 2459, Blatt 6

Infrarot-Absorption

Leybold-Herdus

BINOS 1

<1 % vom Messbereichsendwert *3 mgCO/mB)
<0,5 % des Messbereiches

< 0,5 % des Messbereiches

<0,3 % des Messbereiches

es, elektronisches Anzeigegerit mit Analogausgang
Messzelle mit Magnet (Paramagnetismus)
Leybold-Herdus

OXYNOS - 1C
+0,1 Vol.-% Sauerstoff

+0,02 % 02 pro °E©
+0,05 % O2 pro °C

UNG DES GESAMT—KOHLENWASSERSTOFFGEHALTES

g5 priiftes, elektronisches Anzeigegerat mit Analogausgang

: VDI 3481, Blatt 1 und EN 12 619
Flammenionosationsdetektor (FID)
JLUM.VES
Messer Austria GmbH

=1) <1 % vom Messbereichsendwert (£ 1 mgC/m])

1,2 % des Messbereiches

1,2 % des Messbereiches

! 1,2 % je Messbereich bis Bereich 1000
_uerempﬁndlichkeit 2 %

esshereichsumschaltfehler 0,5 %

) BESTIMMUNG DES COp GEHALTES

Errechnet aus dem maximalen CO,-Gehalt der jeweiligen Feuerungsanlage
unter Beriicksichtigung des gemessenen Sauerstoffgehaltes.

o F e el L TR
B AR
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t}g glektronisches Anzeigegerit mit Analogausgang

VDI 2456, Blatt 5

Chemilumineszens-Analysator

Beckmann

Modell 951 A

< 1 % vom Messbereichsendwert (£ 3 mgNOx/m3)

Stickstoff 5.0
Reinheit 99,999 Vol. %

Propan 96 ppm
NO 207 ppm
CO 162 ppm
Linde Gas GmbH
2. Februar und 2. Mérz 2010
+2 %
12 Monate
Ja

180 °C

ng vor Messgaskiihler
180 °C
g m

M & C, Cooler EC
EC-1G-SR 25

5°C
Im

NERTREGISTRIERUNG

Datalogger mit Laptop

Fiir Aufnahme von Spannungs- und Stromsignalen

Analog auf Laptop mit installierter Messwerterfassungssoftware
Laptop, Texas Instruments, Type TM 5300

Mittelwerte iiber Messzeitraum (HMW) und Bildschirmgraphik




