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NEUAUFLAGE

Der vorliegende Prifbericht der Pelletsfeuerung Herz pelletstar 30, Prot.-Nr. 003/13 ist eine Neuauflage des
Prifberichtes Pelletsfeuerung pelletstar 30, Prot.-Nr. 025/08.

Die Pelletsfeuerung Herz pelletstar 30 wird von der Firma Herz Energietechnik GmbH, Herzstrale 1,
AT 7423 Pinkafeld, mit geanderter Typenbezeichnung, neuer optischer Ausfilhrung und Steuerung mit
Touchscreen-Bedienung bei gleich bleibender Verbrennungsregelung in Verkehr gebracht.

Diese Feuerung verfigt tUber den gleichen konstruktiven Aufbau wie die typengeprifte Pelletsfeuerung
pelletstar 30, Prot.-Nr. 025/08.

Angaben auf dem Kesselschild

)
CHEeIZ Cc
Type pelletstar 30
Herstellnummer 0863105072
Baujahr 2008
Brennstoffklasse C1
Brennstoff: Pellets A1 It. EN14961-2, ENplus, DINplus, SwissPellets
Kesselklasse It. EN303-5:2012 5
Kleinste Leistung [kW] 6,2
Nennleistung [kW] 30,0
Brennstoffwarmeleistung [kW] bei Nennwarmeleistung 308
Wasserinhalt [Lier] 78
Zuldssiger Betriebsiiberdruck [bar] 3
Zulassige Belriebstemperatur [°C] 95
Elektroanschluss 1/N/IPE 230V/50Hz/16A
Elektrische Anschlussleistung maximal [W] 2000
Eleklrische Leistung bei Nennwarmeleistung [W] 108
Pufferspeicher erforderlich Nein
HERZ Energietechnik GmbH
HerzstraBe 1, 7423 Pinkafeld
Osterreich / Austria ﬁ EE
Tel. +43 (0) 3357 / 42840
www_herz.eu

Quelle: Hersteller

Far die
sachliche Richtigkeit:

i = /

Ch J‘:(L,/
Amtsdirektor Ing.
Harald Baumgartner

For die
akkreditierte Prifstelle:

LS. \\L\
Amtsdirektor Dipl.-HLFL-Ing.
Leopold Lasselsberger

Wieselburg, am 28.01.2013

Pelletsfeuerung Herz pelletstar 30 / Prifbrennstoff Holzpellets !
BLT-Aktzahl: 144/12 BLT Ifz



m FRANCISCO JOSEPHINUM WIESELBURG

:
BLT B/OMASS | LOGISTICS | TECHNOLOGY Eg

WIESELBURG lehensministeriunm.at

BLT-Aktzahl: 131/07 BLT-Protokollnummer: 025/08
(ersetzt BLT-Aktzahl: -/-) (ersetzt BLT-Protokollnummer: -/-)

-
L
O
14
L
m
LL
=
14
o

Pelletsfeuerung pelletstar 30
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ANGEWANDTE NORMEN

[1] ONORM EN 303-5:1999 Heizkessel fur feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte
Feuerungen, Nenn-Warmeleistung bis 300 kW

[2] ONORM EN 304:2005 Heizkessel, Prufregeln fur Heizkessel mit Olzerstaubungsbrennern

[3] ONORM EN 267:1999 Olbrenner mit Geblase — Begriffe, Anforderungen, Prufung, Kenn-
zeichnung

[4] ONORM M 7132:1998 Energiewirtschaftliche Nutzung von Holz und Rinde als Brennstoff

[5] ONORM M 7135:2000 Presslinge aus naturbelassenem Holz oder naturbelassener Rinde —
Pellets und Briketts — Anforderungen und Prifbestimmungen

[6] DIN 4702-1:1990 Heizkessel — Begriffe, Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

[7]1 DIN 4702-2:1990 Heizkessel — Regeln fur die heiztechnische Priifung

[8] ONORM M 5861-1:1993 Manuelle Bestimmung von Staubkonzentrationen in strémenden
Gasen — Gravimetrisches Verfahren — Allgemeine Anforderungen

[9] ONORM M 5861-2:1994 Manuelle Bestimmung von Staubkonzentrationen in strémenden
Gasen — Gravimetrisches Verfahren — Besondere messtechnische
Anforderungen

IN ANLEHNUNG ANGEWANDTE NORMEN

[1] ONORM EN 13284-1:2002 Emissionen aus stationaren Quellen — Ermittiung der Staubmassen-
konzentration bei geringen Staubkonzentrationen — Teil 1: Manuelles
gravimetrisches Verfahren

[2] VDI 2066-1:2006 Messen von Partikeln, Staubmessung in stromenden Gasen, Gravi-
metrische Bestimmung der Staubbeladung

Pelletsfeuerung pelletstar 30 m BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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1 BESCHREIBUNG

1.1 Allgemeines

Die geprifte Pelletsfeuerung pelletstar 30 der Firma Herz Armaturen Ges.m.b.H., Geschéaftsbereich
Herz Feuerungstechnik, mit einer Nenn-Warmeleistung von 30,0 kW besteht aus dem Vorratsbe-
hélter, der Stokerschnecke, der Retorte und dem senkrecht angeordneten Rohrwédrmetauscher. Die
Feuerung ist mit einem elektrischen Ziundgeblédse, einer automatischen Reinigungseinrichtung far
den Brenner und den Warmetauscher, einem drehzahlgeregelten Saugzuggeblédse, einer Lambda-
sonde, Brennraumtemperaturfiihler und einer Mikroprozessor-Regelung mit den dazugehérigen
Schaltern und Sensoren ausgestattet.

Fur die Prifung wurde ein Kessel mit angebautem Vorratsbehalter verwendet. Die Entnahme des
Brennstoffs aus dem Vorratsbehalter erfolgt direkt durch die Stokerschnecke, welche als Steilfor-
derschnecke mit Getriebemotor ausgefiihrt ist. Die Primarluft wird, durch Primarluftéffnungen im
Rost, dem Brennstoff zugefthrt. Die Sekundarluft wird oberhalb des Glutbettes in der Brennschale
den Verbrennungsgasen zugefuhrt. Die Feuerungsregelung arbeitet beim Brennstoffeinschub mit
einem voreingestellten Takt-/Pause-Verhaltnis. Mit einem elektrischen Zindgebldse wird der
Brennstoff automatisch entziindet.

Die Regelung der Feuerung erfolgt Uber eine Mikroprozessor-Regelung, die in Kombination mit ei-
nem Saugzuggeblase und dem Kesseltemperaturfuhler die Wéarmeleistungserzeugung steuert. Die
Verbrennungsgase werden {ber den stehend angeordneten Rohrwarmetauscher mit integrierter
Reinigungseinrichtung zum Abgasrohr geleitet. Das Abreinigen des Wéarmetauschers erfolgt auto-
matisch mittels eines an der AulRenseite des Warmetauschers angeordneten Motors. Unterhalb der
Retorte und des Warmetauschers befindet sich zur Aufnahme der Asche jeweils eine Aschenlade.
Der Brennraum und der Warmetauscher sind nach auflen warmegedammt ausgefuhrt.

Nach dem Einschalten erfolgt die Ziindvorbereitung wobei der Rost gereinigt und die Lambdasonde
vorgeheizt wird. Danach laufen die Vorbeliiftung und die Kaltstartphase ab. Im Anschluss folgen die
Anheiz-, die Hochlauf- und schliellich die Regelphase. Die Leistungsregelung erfolgt primar tber
die Kesselsolltemperatur. Zusatzlich wird beim Erreichen einer vorgegebenen maximalen Abgas-
temperatur die Warmeleistungsproduktion reduziert. Uber die Lambdaregelung werden die Materi-
almenge und der Saugzugventilator geregelt.

1.2 Angaben auf dem Kesselschild

—— ® HERZ Armaluren Ges m.b.H.
Geschéftsbereich HERZ Feuerungstechnik
k ‘ A-8272 Sebersdorf 138
Tel.: +43(0)3333/2411-0

www.herz-feuerung com

T p— pelletstar 30
Herstellnummer 0868105072
Baujahr 2008

Nennwéarmeleistungsbereich [kW]
(Brennstoffwarmeleistung bei
Nennwérmeleistung) bei:
Brennstoff - Holz -
Brennstoff - Hackgut G30/W30 It ONORM M 7133

Brennstoff - Pellets it. ONORM M 7135 bzw.PVA 6,2 - 30 (30,8)
Brennstoff - o

Kesselklasse o 3 -
Wasserinhalt [Liter] 76

Zulassiger Betriebstiberdruck [bar] - 3
Zulassige Betriebstemperatur [°C] - 95
Elektroanschluss [V,Hz,A] / Anschlussleistung [kW]' - 230, 50, 16 /0,1 (max.1.6)_
Pufferspeicher erforderlich nein

P;elletsfeuerung pelletstar 30 m
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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1.3 Schema der Feuerung

Leistungsteil

Rohrwarmetauscher
mit Wirbulatoren

Saugzugventilator

Bedienteil .

Brenner_

NS
Aschenbehiélter

14 Technische Daten

Gesamtabmessungen — Feuerung Wert Einheit

Gesamtbreite Feuerung 592 mm
Gesamtbreite inkl. Vorratsbehalter 1164 mm
Gesamttiefe mit Vorratsbehélter 1346 mm
Gesamttiefe mit Saugzuggeblase 1288 mm
Gesamthéhe Feuerung 1238 mm
Gesamthohe mit Vorratsbehalter 1405 mm
Abgasrohrdurchmesser 130 mm
Hoéhe bis zum Abgasrohranschluss 1080 mm
Vorlauf-/Ricklaufanschluss 1 "
Wasserinhalt 78

Entleerung Ve c
Blechstarke der feuerbeaufschlagten Flachen 4 mm
Warmedadmmung 30-100 mm
Gesamtmasse inkl. Vorratsbehalter 372 kg

Vorratsbehdlter (Priifstandsaufbau) Wert Einheit

Behalterhéhe 1400 mm
Behalterbreite max. 570 mm
Behaltertiefe max. 800 mm
Durchmesser Behalteréffnung 360 mm

Quelle: Messung an der BLT Wieselburg

Pelletsfeuerung pelletstar 30 ﬁﬁ

BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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PRUFUNG UND ERGEBNISSE

Bei den Messungen wurden die Warmeleistung, der Kesselwirkungsgrad (direkte Methode), die
Zusammensetzung des Abgases, die Abgastemperatur in der Messstrecke, der Férderdruck (Zug),
das Emissionsverhalten und die elektrische Leistungsaufnahme ermittelt. Im Bereich der Nenn-
Warmeleistung wurden die Oberflachentemperaturen bei stationdrem Betriebszustand gemessen
und die Verluste Uber die Oberflache abgeschatzt.

Die Messgerste und die Messverfahren entsprechen den Anforderungen von ONORM
EN 303-5:1999, ONORM EN 304:2005 und ONORM EN 267:1999. Die Messgenauigkeit und die
Messunsicherheit sind in den Verfahrensanweisungen zur Verifizierung im Qualitdtsmanagement-
Handbuch der BLT Wieselburg festgehalten.

Versuchsanordnung — Messmethoden

KESSELPRUFSTAND MIT WARMETAUSCHER: Warmeleistungsmessung durch unmittelbare
Messung der im Kreislauf umgewalzten Wassermenge und deren Temperaturerhéhung
(DIN 4702-2:1990).

ABGASABFUHR uber senkrechte Messstrecke, Erzeugung des Forderdruckes durch Fertigteil-
fang, Durchmesser 200 mm, Hoéhe tber Grund 9 m, Begrenzung des Férderdruckes durch
Zugbegrenzerklappe.

WARMELEISTUNGSMESSUNG: Bestimmung des Massedurchflusses mit Coriolis-Masse-
durchflussmessgerat PROMASS 63 F der Fa. Endress & Hauser, Wassertemperaturen am
Kesselein- und -austritt mit Widerstandsthermometer Pt 100, 1/3 DIN, paarweise kalibriert.

ABGASTEMPERATUR in der Messstrecke durch Netzmessung mit 5 Widerstandsthermometern
Pt 100.

FORDERDRUCK Differenzdruckmessumformer (Delta-P P92K), Messbereich 0-100 Pa.

WASSERSEITIGER WIDERSTAND: Differenzdruckmessumformer mit keramischen Mess-
membranen, DELTABAR S PMD 70 der Firma Endress & Hauser.

GEHALT AN KOHLENDIOXID UND KOHLENMONOXID: Nicht dispersiver Infrarotgasanalysator
NGA 2000 der Firma Emerson; Kohlendioxid: kleinster Messbereich 0 - 5 %, grofiter Messbereich
0 - 20 %; Kohlenmonoxid: CO Low - kleinster Messbereich 0 - 50 ppm, gréRter Messbereich
0 - 2500 ppm, CO High - kleinster Messbereich 0 - 1,0 %, groRter Messbereich 0 - 10 %; Bestim-
mung im trockenen Abgas.

STAUBGEHALT: Gravimetrische Gesamtstaub-Messeinrichtung der Firma Paul Gothe GmbH,
nach ONORM EN 13284-1:2002, mit einer Nennabsaugmenge von 6 m*h, Staubabscheidung auf
gestopfte Quarzwolffilter; Filter direkt nach Entnahmesonde und Winkelstiick, Bestimmung des
Teilstromvolumens mit Trockengaszahler und vorgeschaltetem Trockenturm. Die Entnahmestelle
fur die Bestimmung des Staubgehaltes ist unmittelbar nach der Messstrecke angeordnet.

GEHALT AN ORGANISCHEN GASFORMIGEN STOFFEN: Flammenionisationsdetektor der Firma
JUM, Type VE 5; Probenahme uUber beheizten Filter und beheizte Leitung (auf 180 °C
thermostatisiert); Bestimmung im feuchten Abgas.

GEHALT AN STICKSTOFFMONOXID: Gasanalysator der Firma ECO PHYSICS, Type
CLD 700 El-ht; Messprinzip Chemilumineszenz, Probenahme tiber beheizten Filter und beheizte
Leitung; Gaskihler; Bestimmung im trockenen Abgas.

Pelletsfeuerung pelletstar 30 m BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME: Modularer Energiez&hler ULYS ETD der Firma
ENERDIS, Drehstrom 100-400 mit einer Messgenauigkeit der Wirkenergie nach IEC
61036/EN61036 Cl.1. Maximale Auflésung des Impulsausgangs: 0,1 Wh.

Power Analyzer Norma 4000 mit 3 Power Phase PP40 und folgenden Spezifikationen:

8 Messbereiche fir Spannung (0,3/1/3/ 10/ 100 / 300 / 1000 V), 6 Messbereiche fur Strom
(30 — 100 mA — 0,3 -1~ 3 - 10 A). Die Basisgenauigkeit ist +/- 0,1 % vom Messwert und +/- 0,1 %
vom Messbereich, Sample Rate 341 kHz, Bandbreite fir Spannung 3 MHz.

MESSDATENERFASSUNG mit Datenerfassungssystem TopMessage, der Firma Delphin Techno-
logie AG, Abfrageintervall 1 Sekunde, Mittelwertbildung Uber 10 Messungen, Ablage der gemittelten
Daten auf Datentréger.

Durchfiihrung der heiztechnischen Priifung

WARMELEISTUNG: Messungen wurden entsprechend ONORM EN 303-5:1999 bei Nenn-
Warmeleistung und bei der kleinsten Warmeleistung (< 30 % der Nenn-Warmeleistung) durchge-
fohrt. Bei der Messung der Nenn-Warmeleistung wurde die Feuerung vor Messbeginn mindestens
3 Stunden im Bereich der Nenn-Warmeleistung betrieben, die Messung selbst erstreckte sich tber
eine Versuchsdauer von mindestens 6 Stunden. Zur Berechnung des Wirkungsgrades wurde die
im Kesselwasser gespeicherte Warmemenge berucksichtigt.

GASFORMIGE EMISSIONEN: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, organisch gebundener Kohlenstoff
und Stickoxide wurden Uber die gesamte Versuchszeit gemittelt.

STAUBGEHALT: Fur die Ermittlung des Staubgehaltes, in Anlehnung an ONORM EN 13284-
1:2002, wurde die Absaugdauer je Filter mit 30 Minuten begrenzt. Der Staubgehalt wurde aus
6 Halbstundenmittelwerten, gleichmagig Uber die Versuchsperiode verteilt, bestimmt. Vor und nach
jeder Versuchsperiode wurden die Gasanalysatoren mit den entsprechenden Kalibriergasen Gber-
pruft.

EINSTELLUNG: Die ausgewiesenen Messungen beziehen sich auf reproduzierbare Versuche mit
optimierter Einstellung. Die Einstellung erfolgte im Vorversuch anhand der Empfehlung des Herstel-
lers. Dabei wurde getrachtet, bei maglichst hohem Gehalt an Kohlendioxid méglichst geringen Ge-
halt an Kohlenmonoxid zu erreichen.

BRENNSTOFF: Die Messungen wurden mit Holzpellets gema ONORM M 7135:2000, mit einem
Durchmesser von 6 mm und einem Wassergehalt von w = 6,7 % und w = 6,2 % durchgefuhrt. Der
Wassergehalt und Brennwert wurden bestimmt, die Mittelwerte der chemischen Grunddaten der
wasser- und aschefreien Substanz wurden der ONORM M 7132:1998 entnommen.

FUNKTIONSUBERPRUFUNG des Temperaturreglers, des Sicherheitstemperaturbegrenzers bzw.
-wéchters und der Funktionsuberprifung auf schnelle Abschaltbarkeit des Feuerungssystems. Die
Messungen wurden entsprechend 5.13 und 5.14 der ONORM EN 303-5:1999 durchgefiihrt.

Auswertung der Emissionsmessungen

Fur die Auswertung der Emissionsmessung wurde die vollstdndige Abgasanalyse mit Hilfe des ge-
messenen und Gber die Messperiode gemittelten Gehaltes an Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
sowie der Zusammensetzung des Brennstoffes berechnet. Die Geschwindigkeit des Abgases an
der Messstelle wurde aus der Abgasmenge unter Beruicksichtigung von Druck und Temperatur er-
rechnet.

Der Gehalt an organischen gasférmigen Stoffen wurde im feuchten Abgas gemessen, die Emission
auf trockenes Abgas umgerechnet und als organisch gebundener Kohlenstoff ausgewiesen. Der
Gehalt an Stickoxiden wurde im trockenen Abgas gemessen und als NO, ausgewiesen.

Pelletsfeuerung pelletstar 30 m— BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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24 Heiztechnische Untersuchung bei Nenn-Wirmeleistung mit Holzpellets

Versuchsnr. : HKA 1509

Kesselbezeichnung: Pelletsfeuerung pelletstar 30

Nenn-Warmeleistung: 30 kW

Minimal- Mittel- Maximal-
wert wert wert

Versuchsbedingungen

Messbeginn: 2007-05-15 07:32

Messende: 2007-05-15 13:32

Messdauer: 06:00

Umgebungstemp. : °C 21,5 24,8 25,4

AuBentemp. : °C 13,7 14,6 15,5

Luftdruck: mbar 990
Prufbrennstoff, zugefithrte Warme

Prifbrennstoff Holzpellets 07 0599

Wasseranteil kg/kg 0,067

Ascheanteil kg/kg 0,003

Kohlenstoffanteil kg/kg 0,473

Wasserstoffanteil kg/kg 0,058

Sauerstoffanteil kg/kg 0,400

Heizwert der wasser- und

aschefreien Substanz MJ/ kg 18,9

Heizwert des Brennstoffes MJ/ kg 17,4

zugef. Brennstoffmenge kg 38,3

stindl. Brennstoffmenge kg/h 6,4

Brennstoffwarmeleistung kW 30,8
Warmeleistung, Wirkungsgrad

stindl. zugef. Wassermenge kg/h 1283,6 1285,7 1290,1

Wassertemp. Kesseleintritt °C 52,3 52,5 52,6

Wassertemp. Kesselaustritt °C 69,3 71,4 72,5

Temperaturdifferenz K 16,7 18,8 20,0

Warmeleistung des Kessels kW 28,2

Auslastung 3 94,1

Kesselwirkungsgrad % 91,5
Messwerte Abgasmessstrecke

Abgastemperatur °C 136,5 141,4 144, 2

Forderdruck Pa 9,7 12,1 15,7

Kohlendioxid % 7,4 12,0 14,5

Kohlenmonoxid ppm 6,8 66,5 2174,8

organisch geb. Kohlenstoff ppm 0,7 0,8 14,5

Stickstoffmonoxid ppm 71,3 114, 3 138,1

Pelletsfeuerung pelletstar 30 BLT

BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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2.4.2

Emissionsmessung
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Messergebnisse Versuch: HKA_1509
(Berechnung nach CO,-Messung)

Absaugbeginn:
Absaugdauer:
Gasprobe abgesaugt:

CO,-Gehalt gemessen:
0,—-Gehalt gerechnet:

Dichte der Gasprobe:
trockenes Gas
feuchtes Gas
Wassergehalt

Abgasmassenstrom:
trockenes Gas

Geschwindigkeit:
an Entnahmestelle
am Sondenkopf
Staubmasse:
abgeschieden

abgeschieden bezogen
auf Probenvolumen:

Beurteilungswerte

Staub

Kohlenmonoxid

(CO)

hh:mm 07:37 08:35
min 30 30
m? 0,331 0,362

% 11,9 12,2

% 8,7 8,4
kg/Nm? 1,35 1,35
kg/Nm? 1,30 1,30
g/Nm3 71,4 73,0
kg/kg 10,0 9,8
m/s 1,69 1,65
m/s 1,06 1,14
mg 6,1 6,2
mg/Nm3 21,7 20,2

bezogen auf
zugef. Energie

mg/MJ

11

35

organisch gebundener

Kohlenstoff (0OGC)

Stickoxide (NO,)

<1

100

iD_eIIetsfeuerung pelletstar 30
BLT-Aktzahi: 131/07

09:35
30

0,354

1,35
1,30
72,0

10:35 11:35 12:41
30 30 30
0,353 0,382 0,283
11,8 12,1 192 1l
8,7 8,4 8,4
1,35 1,35 1,35
1,30 1,30 1,30
71,1 72,5 W2 ,55
10,1 9,9 9,9
1,69 1,66 1,66
1,11 1,20 0,91
717 8/6 6,9
25,7 26,7 28,2
bezogen auf
0,-Gehalt von
10 % 13 %
mg/Nm® mg/Nm?
22 16
73 53
1 1
209 152
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243 Leistungsbezogene Messwerte

[kW]

30 o HKA_1509

Warmeleistung

25

20 S
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[°C]
300 HKA_1509
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250
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200 ——

Rucklauftemp.

150

100
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0 = - -

0 60 120 180 240 300 360
laufende Zeit [min]

Pelletsfeuerung pelletstar 30 BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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244 Abgaszusammensetzung

CO2 [%] CO [ppm]
24 L 2400
Kohlendioxid
20 2000
Kohlenmonoxid
16 1600
12 LA | M 1200
8 e = 800
4 | I‘ ‘ | hl l I 400
0 M v 1 A QDT 0
0 60 120 180 240 300 360
laufende Zeit [min]
OGC, NOx [ppm] Staub [mg/Nm?]
150 HKA_1509 150
Org. geb. C
125 ____Ih.l_l_“ “.._ I||_|_|l|| lll“ 1, Ill..l._ "l dn' ll._l“ .H i .ll]ll_ll 125
“ J I [ |I'| ' [P Stickstoffoxid
! | Ml ‘
100 | | i . T | 100 m
1 , Staub
|
75 i ‘ 75
50 | 50
25 | — - XXX 25
0 % — g L smeed ()
0 60 120 180 240 300 360

laufende Zeit [min]

Pelletsfeuerur;g pelletstar 30
BLT-Aktzahl: 131/07
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2.5 Heiztechnische Untersuchung bei kleinster Warmeleistung mit Holzpellets

Versuchsnr. : HKA 1544

Kesselbezeichnung: Pelletsfeuerung pelletstar 30

Nenn-Warmeleistung: 30 kW

Minimal- Mittel- Maximal-
wert wert wert

Versuchsbedingungen

Messbeginn: 2007-09-04 11:15

Messende: 2007-09-04 17:20

Messdauer: 06:04

Umgebungstemp. : °C 22,5 23,4 23,8

AuBentemp. : °cC 11,8 15,7 18,2

Luftdruck: mbar 990
Prufbrennstoff, zugefithrte Warme

Prifbrennstoff Holzpellets 07 0650

Wasseranteil kg/kg 0,062

Ascheanteil kg/kg 0,003

Kohlenstoffanteil kg/kg 0,475

Wasserstoffanteil kg/kg 0,058

Sauerstoffanteil kg/kg 0,402

Heizwert der wasser- und

aschefreien Substanz MJ/kg 18,8

Heizwert des Brennstoffes MJ/kg 17,4

zugef. Brennstoffmenge kg 8,6

stindl. Brennstoffmenge kg/h 1,4

Brennstoffwidrmeleistung kW 6,9
Warmeleistung, Wirkungsgrad

stindl. zugef. Wassermenge kg/h 255,77 257,0 258,14

Wassertemp. Kesseleintritt 5 c 53,3 53,4 53,4

Wassertemp. Kesselaustritt °cC 71,0 74,1 75,5

Temperaturdifferenz K 17,7 20,7 22,2

Warmeleistung des Kessels kW 6,2

Auslastung % 20,8

Kesselwirkungsgrad % 90,5
Messwerte Abgasmessstrecke

Abgastemperatur °cC 59,0 60,8 62,8

Fé6rderdruck Pa 2,3 6,2 14,5

Kohlendioxid % 6,3 9,2 13,6

Kohlenmonoxid ppm 36,4 131,9 1841,8

organisch geb. Kohlenstoff ppm 0,5 e, il 15,1

Stickstoffmonoxid ppm 22,6 57,8 84,8

Pelletsfeuerung pelletstar 30 o m BLT

BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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2.5.1

2.5.2

Emissionsmessung

Messergebnisse Versuch: HKA_1544
(Berechnung nach CO,-Messung)

Absaugbeginn:
Absaugdauer:

Gasprobe abgesaugt:

CO,-Gehalt gemessen:
0,-Gehalt gerechnet:

Dichte der Gasprobe:

trockenes Gas
feuchtes Gas
Wassergehalt

Abgasmassenstrom:
trockenes Gas

Geschwindigkeit:
an Entnahmestelle
am Sondenkopf

Staubmasse:
abgeschieden

abgeschieden bezogen

auf Probenvolumen:

Beurteilungswerte

Staub

Kohlenmonoxid

(CO)

organisch gebundener

Kohlenstoff

Stickoxide

(OGC)

(NOy)

hh:mm 11:16 12:15
min 30 30
m?3 0,282 0,308
% 8,3 8,9
% 12,3 11,7
kg/Nm? 1,33 1,33
kg/Nm?3 1,30 1,30
g/Nm? 51,0 54,5
kg/kg 14,2 13,2
m/s 0,42 0,40
m/s 0,26 0,28
mg 3,1 3,5
mg/Nm? 12,6 13,1
bezogen auf
zugef. Energie
mg/MJ

85

91

1

67

Pell_etsfeuerung pelletstar 30
BLT-Aktzahl: 131/07

13:15
30

0,283

1,33
1,30
54,8

14:15 15:15 16:15
30 30 30
0,268 0,255 0,255
9,0 9,6 9,4
11,6 11,0 11,2
1,33 1,34 1,34
1,30 1,30 1,30
55,0 58,3 57,0
13,1 12,4 12,6
0,39 0,37 0,38
0,24 0,23 0,22
5,7 7,4 12,1
24,9 34,6 57,0
bezogen auf
0,-Gehalt von
10 % 13 %
mg/Nm? mg/Nm?
31 22
191 139
2 2
140 102

BLT

WIESELBURG
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2.5.3 Leistungsbezogene Messwerte
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Pelletsfeuerung pelletstar 30
BLT-Aktzahl: 131/07
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2.54 Abgaszusammensetzung

CO2 [%] CO [ppm]
24 HEAISHM -- 12400
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20 ‘ — 2000
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16 | 0 [ 1600
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0 60 120 180 240 300 360
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LA L R
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sl RSChELU a GBEC 1 L Y.
0 60 120 180 240 300 360
laufende Zeit [min]
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2.6 Verluste iiber die Oberfldche
Die Bestimmung des Warmeverlustes durch Warmeabgabe an der Kesseloberflache erfolgt in An-
lehnung nach DIN 4702-2:1990 unter Anwendung von Strahlungskoeffizienten fur technische Ober-
flachen und deren Anordnung (nach Nusselt). Beim Versuch im Bereich der Nenn-Warmeleistung
wurde an 34 Punkten an der Oberflache des Kessels die Temperatur gemessen. Das Ergebnis die-
ser Messung zeigt folgende Tabelle und die Messwertetabelle im Anhang 5.2:
Parameter Wert Einheit
Versuchshummer HKA_1509
Umgebungstemperatur 248 °C
Vorlauftemperatur 72 °C
Abgastemperatur 141 °C
Warmeleistung des Kessels 28,2 kW
Verluste durch Abstrahlung des Kessels 0,28 kw
Verlustanteil an Nenn-Warmeleistung 09 %
Die Oberflachentemperaturen der Bedienungsgriffe lagen maximal 4 K tilber der Umgebungstempe-
ratur.
2.7 Wasserseitiger Widerstand des Heizkessels

Der wasserseitige Widerstand wurde fiir die Durchflussmengen bei einer Nenn-Warmeleistung von
20 kW, welche sich bei einer Temperaturdifferenz von 10 K bzw. 20 K ergeben, bestimmt.

Durchfluss Temperaturdifferenz | Wassertemperatur Differenzdruck
[kg/h] K] [°Cl] [mbar]
1290 20 25,8 8,6
2570 10 25,9 324

F_’elle_tsfeuerung pelletstar 30
BLT-Aktzahl: 131/07

WIESELBURG
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2.8 Elektrische Leistungsaufnahme

2.8.1 Mittlere elektrische Leistungsaufnahme bei Nenn-Wirmeleistung, Kleinster
Wirmeleistung, beim Ziindvorgang und im Schlummerbetrieb

Mess- | Elektrische M:fteI; r:;:;e:r. Anteil an Nenn-
Betriebszustand | Brennstoff | dauer |  Arbeit L] Warmeleistung
[min] [Wh] wi [%]
Nenn-Warmeleistung 362 648 108 0,4
Kleinste
Warmeleistung Holzpellets 360 314 52 0,2
Zindvorgang 10,4 80 464
Schlummerbetrieb 60 16,5 16,5

2.8.2 Elektrische Leistungsaufnahme zentraler Verbraucher

Verbraucher Leistung [W]
Saugzuggeblase 44
Antriebsmotor - Stok_er;cr;ecke 97
Antriebsmotor - Rostentaschung 69
Antriebsmotor - Warmetauscherreinigung o _ 75
Zindgeblase 1610
3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

3.1 Heiztechnische Priifung

Die Pelletsfeuerung pelletstar 30 der Firma Herz Armaturen Ges.m.b.H., Geschéaftsbereich Herz
Feuerungstechnik, mit einer Nenn-Warmeleistung von 30,0 kW wurde mit Holzpellets entsprechend
ONORM M 7135:2000, mit einem Durchmesser von 6 mm und mit einem Wassergehalt von
w=6,7 % und w = 6,2 % in einem Leistungsbereich von 6,2 kW bis 28,2 kW geprift.

Da der Kessel im Bereich der Nenn-Warmeleistung mit einer Abgastemperatur von weniger als
160 K uber der Raumtemperatur betrieben wird, muss der Hersteller entsprechend ONORM
EN 303-5:1999 angeben, wie die Abgasanlage (Rauchfang) auszufuhren ist, um mdglichen
Versottungen, ungeniigendem Férderdruck und Kondensation vorzubeugen.

Iﬁet;feuerung pelletstar 30 - m BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG



Seite 15 von 18

3.2

3.3

Bei den Emissionsmessungen wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Nenn-Wirmeleistung Kleinste Warmeleistung
Prufbrennstoff _ [] Holzpellets
Wassergehalt [%] _ _6,7 6,2
Warmeleistung [kW] 28,2 | 6,2
e
Abgasmassenstrom | [kg/h}] 67,0 19,2
Auslastung [%] 94,1 20,8
Abgastemperatur [°C] 141,4 60,8
Kesselwirkungsgrad [%] 91,5 90,5
Kohlendioxid [%] 12,0 9,2

mg/MJ] " | (mg/m®? | [mg/m®? |[mgmJ]"| [mg/m*? | [mgim*®

Staub 1" 22 16 15 31 22
Kohlenmonoxid 35 73 53 k| 191 139
Organ. geb. Kohlenstoff <1 1 1 1 2 2
Stickoxide _ 100 209 152 67 140 102

1) Emissionswerte in mg/MJ (bezogen auf die eingesetzte Energie), entsprechend gesetzlicher Anforderun-

gen in Osterreich. .
2) Emissionswerte in mg/m3 (bezogen auf 10 % O, 1013 mbar, trockenes Abgas), entsprechend ONORM

EN 303-5:1999.
3) Emissionswerte in mg/m3 (bezogen auf 13 % O, 1013 mbar, trockenes Abgas), entsprechend unter-
schiedlicher nationaler und internationaler Anforderungen.

Funktionsiiberpriifung Temperaturregler / Sicherheitstemperaturbegrenzer
am Heizkessel

Die Funktionsuberprifungen des Temperaturreglers und Sicherheitstemperaturbegrenzers bzw.
—wéchters am Heizkessel wurden entsprechend Punkt 5.13 der ONORM EN 303-5:1999 durchge-
fuhrt und dabei die Anforderungen erfullt.

Funktionsiiberpriifung auf schnelle Abschaltbarkeit des Feuerungssystems

Da die geprifte Pelletsfeuerung pelletstar 30 der Firma Herz Armaturen Ges.m.b.H., Geschéaftsbe-
reich Herz Feuerungstechnik, ohne einer Einrichtung zur Abfuhr der Restwarmeleistung entspre-
chend Abschnitt 4.1.5.11.3 der ONORM EN 303-5:1999 ausgefthrt ist, wurden gemanR der Be-
griffsbestimmung eines schnell abschaltbaren Feuerungssystems die Betriebs- bzw. Stdrfalle eines
Stromausfalles und Wegfall der Warmeabnahme simuliert.

Wahrend der Uberprifung des Temperaturreglers, des Sicherheitstemperaturbegrenzers und der
schnellen Abschaltbarkeit, wurden weder wasserseitig noch feuerungsseitig gefahrliche Betriebszu-
stande erreicht.

Pelletsfeuerung pellet_sta_r 30 m BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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4 BEURTEILUNG

Auf Grund des Prifergebnisses wird bestatigt, dass die

Pelletsfeuerung pelletstar 30
der Firma
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Geschiftsbereich Herz Feuerungstechnik

die Anforderungen der Vereinbarungen gemaf Art. 15 a BV-G Uber ,,SchutzmaBnahmen betref-
fend Kleinfeuerungen® (1998) und tber die ,,Einsparung von Energie* (1995) erfullt.

Fur den Bericht
und die Versuche:

Fur die
sachliche Richtigkeit:

Ing.

Amtsdirektor Dipl.-HLFL-Ing.
Harald Baumgartner e.h.

Leopold Lasselsberger e.h.

Der Leiter der
akkreditierten Prifstelle:

Hofrat Dipl.-Ing. Dr.
Johann Schrottmaier e.h.

Wieselburg, am 01.07.2008

Pelletsfeuerung pelletstar 30 m BLT
BLT-Aktzahl: 131/07 WIESELBURG
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Gesetzliche Anforderungen an Kleinfeuerungen
fiir biogene Brennstoffe in Osterreich

Vereinbarung gemaf Art. 15 a B-VG (ber Anderung der Vereinbarung gemaf Art. 15 a B-VG

Uber die SchutzmaRnahmen betreffend Kieinfeuerungen (1998)

Kleinfeuerungen fiir feste Brennstoffe durfen folgende Emissionsgrenzwerte nicht tberschrei-

ten:
Emissionsgrenzwerte [mg/MJ]
Feuerungen fiir feste Brennstoffe
CO NO, OGC Staub

Handisch Biogene Brennstoffe 1100 150%) 80 60
beschickt | kossile Brennstoffe 1100 100 80 60
Automatisch Biogene Brennstoffe 500**) 150%) 40 60
beschickt Fossile Brennstoffe 500 100 40 40

*)  Der NOx-Grenzwert gilt nur fur Holzfeuerungen.

**)  Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennleistung kann der Grenzwert um 50 % tberschritten werden.

Vereinbarung gemanl Art. 15 a B-VG (ber die Einsparung von Energie

Kleinfeuerungen fur feste Brennstoffe durfen folgende Wirkungsgrade nicht unterschreiten:

Kleinfeuerungen als Zentralheizungsgerite fiir feste Brennstoffe:

Handisch beschickt

bis 10 kW

73 %

tiber 10 bis 200 kW

(65,3 +7,7 log Pn) %

Uber 10 bis 200 kW

{tber 200 kW 83 %
Automatisch beschickt
bis 10 kW 76 %

(68,3 + 7,7 log Pn) %

Uber 200 kW

86 %

gesetzt.

Die bundesweit gleichen Anforderungen sind mit den entsprechenden Landesgesetzen um-

Pelletsfeuerung pelletstar 30
BLT-Aktzahl: 131/07

WIESELBURG
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5.2 Messpunkte Oberflachentemperatur

KESSELFABRIKAT: Herz Armaturen GmbH, Feuerungstechnik KESSELTYPE: Pelletsfeuerung pelletsiar 30

RIBUNG: ESSEUNKT LA TIONSHESCHREBUNG MATERIAL TEMP:
BEDIENUNGSGHIFFES. — I A DBE2BED SGRIFFES  (MEUPOIKY  1'c)|
Aschenlade - Muschelgriff

(€] MR FLACHE  ['t] NR_FLAGHE (%] NRFLACHE Gl -
~ 33(21] E1 | 282/41| 11 81 61| Qi 61| u1
A2 3M1022| E2 | 20942 12 8 62| Q2 62| U2
A3 29,6| 23 E3 28,4| 43 I3 83| 63 Q3 83 U3
A4 284|24| E4 290/44| 14 684 |e4| Qa4 84| U4

14 C4 30.0] 34 G4 36,7| 54 K4 74 04 74 S84 74 w4

15 C§

18 D1

17 D2

18 D3

19 D4 X

20 D5 26,0| 40 H5 60 L5 80 P5 80 T5

T | Mitewert| 28,21 [ Wittelwert| | |Wiftewerl] | |Wilteweri] | |Mishweri] =

G1...G5 Bodenflache

Pelletsfeuerung pelletstar 30 m
BLT-Aktzahl;: 131/07 WIESELBURG



Die BLT Wieselburg ist entsprechend dem Akkreditierungsgesetz, BGBI. Nr. 468/1992, mit der Identifikati-
onsnummer 112 als Prifstelle fur Feuerungen akkreditiert und entspricht mit ihrem Qualitdtsmanagement

den Anforderungen der OVE/ONORM EN ISOIEC 17 025.

FRANCISCO JOSEPHINUM WIESELBURG
BLT -BIOMASS | LOGISTICS | TECHNOLOGY

Tel.: +43-7416-52175-0
Rottenhauser Strafle 1 Fax: +43-7416-5217545

A 3250 Wieselburg E-Mail: bit@josephinum.at
Austria / Osterreich Internet: http://blt.josephinum.at

Die in diesem Priifbericht angegebenen Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf den
unter dem Kapitel ,,Angaben auf dem Kesselschild“ angegebenen Priifgegenstand.

Der Priifbericht darf — auBer in schriftlich genehmigten Ausnahmefillen -
nur wortlich und ungekiirzt verdffentlicht werden.
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