
Modulares Schneckensystem von HERZ

•	 Bewährtes	Zapfwellenprofil
•	 Modularer Schnecken- und Trogaufbau
•	 Rasche Montagezeit



Modulares Schneckensystem von HERZ

Das System der Rührwerkaustragung ist modular aufgebaut, d.h. die Austragung besteht aus 
Elementen, die je nach Platzsituation bzw. Raumgröße miteinander kombiniert werden.

Die VORTEILE

•	 Bewährtes	Zapfwellenprofil

•	 Modularer Schnecken- und Trogaufbau

•	 Geschraubte Flanschverbindungen  
der Tröge

•	 Rasche Montagezeit

•	 Änderung der Länge durch einfachen  
Austausch der Schnecke

•	 Anpassbar an jede Lagerraumsituation

Technische Daten

•	 Kleinste Teilung: 150 mm

•	 Gesamtlänge bis zu 6,5 m

•	 Für Austragsysteme bis  
500 kW Kesselleistung
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4Ihr Partner:

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43 (0) 3357 / 42 840-0
Fax: +43 (0) 3357 / 42 840-190
Mail:	office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

HERZ Armaturen GmbH
Fabrikstraße 76, 71522 Backnang
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 7191 / 9021-0
Fax: +49 (0) 7191 / 9021-79
Mail:	zentrale-bk@herz.eu
Internet: www.herz.eu


