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HERZ Energietechnik GmbH 
A-7423 Pinkafeld, Herzstraße 1  

EG-Konformitätserklärung 

Bezeichnung der Maschine/des Produktes: HERZ pelletstar BioControl 

Type:  HERZ pelletstar 10 BioControl 
  HERZ pelletstar 20 BioControl 
  HERZ pelletstar 30 BioControl 
  HERZ pelletstar 45 BioControl 
  HERZ pelletstar 60 BioControl

Maschinentyp: Pelletkessel inkl. Austragungssystem
Maschinen-/Equipmentnummer:  .........................

Hiermit erklären wir, dass die oben bezeichnete Maschine / das oben bezeichnete Produkt mit den einschlägigen 
Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien konform ist. Die Konformität wird durch die vollständige Einhaltung 
der folgenden Normen nachgewiesen: 

Richtlinie Norm 

EG-Richtlinie 2006/95/EG  
(elektrische Betriebsmittel zur Verwendung 
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)  
und dem BGBl. Nr. 51/1995 
(Niederspannungsgeräteverordnung 1995 — 
NspGV 1995) 

EN 60335-2-102:2006 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + 
A2:2006 
EN 50366:2003 + A1:2006 

EG-Richtlinie 2004/108/EG  
(elektromagnetische Verträglichkeit)  
und dem BGBl. Nr. 529/2006 (Elektromagnetische 
Verträglichkeitsverordnung 2006 – EMVV 2006) 

EN 55014-1:2006-12 + A1:2009-05 
EN 55014-2:1997-2 + A1:2001-12 + A2:2008-10 
EN 62233:2008-04 
EN 61000-3-2:2006-04 + A1:2009-07 + A2: 2009-07 
EN 61000-3-3 :2008-09 

EG-Richtlinie 2006/42/EG  
(Maschinen)  
und dem BGBl. Nr. 282/2008 (Maschinen-
Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010) 

EN ISO 12100-1:2004 
EN ISO 12100-2:2004 
EN 1050:1997 
EN 618:2002 
EN 60204-1:1998 
EN 563:1995 
EN 953:1997 
EN 954-1:1997 
EN 292 
EN 303-1:2004 
EN 303-5:1999 
Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz  
TRVB H 118 

Pinkafeld, Juli 2007  
Bruno Ganster – Geschäftsführer u. Vertriebsleiter


